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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Concorréncia N° 001/2026 — Processo Administrativo N° 12.060/2025
Solicitante: ULTRA ENGENHARIA

A Comissao Permanente de Licitagado da Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, no
uso de suas atribui¢cdes legais e em cumprimento ao disposto no art. 25, §4° da Lei
Federal n° 14.133/2021, apresenta as respostas oficiais ao pedido de
esclarecimento formulado pela empresa ULTRA ENGENHARIA, enviado em
11/02/2026 e reencaminhado em 18/02/2026, nos termos a seguir:

QUESTIONAMENTO 1 — Padrao de Entrada: responsabilidade pelo
fornecimento e execugao

O Padrao de Entrada necessario a conexao da usina fotovoltaica a rede da
EQUATORIAL MARANHAO integra o escopo de fornecimento e execugdo da
contratada. Trata-se de componente tecnicamente intrinseco ao objeto
contratado — implementacgao, fornecimento, instalagdo e homologacéo da
usina — sendo sua execugao condi¢ao indispensavel para a homologagao do
sistema junto a concessionaria.

A auséncia de item individualizado na planilha orgamentaria nao transfere essa
obrigagdo a contratante. A licitante deve incluir esse custo em sua proposta,
seja em item especifico ou diluido nos custos de instalagdo e homologacgao. O
entendimento de que a responsabilidade pelo Padrdo de Entrada seria da
contratante esta INCORRETO. A contratada devera executar e fornecer o
Padrdo de Entrada conforme as normas técnicas da concessionaria e as
exigéncias do projeto executivo.

QUESTIONAMENTO 2 — Divergéncia de cabos CA: projeto especifica 35
mm? e orgamento contempla 25 mm?

Para fins de proposta e execuc¢ao, prevalece a especificagao técnica do projeto,
ou seja, cabos CA de 35 mm?. O quantitativo de 25 mm? constante da planilha
orcamentaria representa o valor de referéncia estimativo adotado pela
Administracéo para fins de composicao do orgamento base, n&o vinculando a
especificagao técnica final da obra.

O dimensionamento definitivo dos condutores CA deve observar os critérios de
gueda de tensdao maxima admissivel e capacidade de condugédo de corrente
previstos na ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 16690, cabendo a contratada, no
projeto executivo, validar ou majorar a secao conforme os calculos elétricos
especificos do arranjo adotado. Nao serdo aceitos cabos de segéo inferior a
especificada no projeto sem justificativa técnica formal devidamente aprovada
pela fiscalizagéo.
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QUESTIONAMENTO 3 — Estrutura de fixagdo dos moédulos fotovoltaicos:
responsabilidade pelo fornecimento

A estrutura de fixagdo dos maddulos fotovoltaicos € componente essencial e
tecnicamente inseparavel do sistema de geragdo solar, sendo seu
fornecimento, instalagdo e comissionamento de responsabilidade exclusiva da
contratada. Esse item esta compreendido no escopo global de implementacgao,
fornecimento e instalagéo descrito no objeto do edital.

A auséncia de item individualizado na planilha orgcamentaria ndo exime a
contratada dessa obrigagdo, devendo o custo das estruturas de fixagcdo —
sejam em solo, cobertura ou estrutura especial — estar integralmente
contemplado na proposta da licitante. O entendimento de que o fornecimento
das estruturas seria de responsabilidade da contratante estd INCORRETO.

QUESTIONAMENTO 4 — Divergéncia de quantitativos e poténcia entre
orgcamento sintético e projeto basico

A divergéncia identificada entre os documentos do edital refere-se a natureza
distinta de cada instrumento: o projeto basico disponibilizado tem carater
referencial de topologia elétrica e arranjo geral, enquanto a Planilha
Orcamentaria e a Curva ABC constituem os documentos de definicao
quantitativa e especificativa, prevalecendo sobre o projeto basico nos termos
do art. 92, §1° da Lei n° 14.133/2021.

Para fins de proposta e execucdo, prevalecem os quantitativos da Planilha
Orcamentaria: 651 moédulos fotovoltaicos monocristalinos half cell de 610 Wp
(total de 397,11 kWp DC) e 16 inversores de 60 kW. O projeto basico (600
modulos de 560 Wp / 3 inversores de 75 kW) devera ser integralmente revisado
e atualizado no projeto executivo elaborado pela contratada, compatibilizando
topologia, arranjo elétrico e dimensionamento com os equipamentos e
quantitativos ora confirmados.

QUESTIONAMENTO 5 — Cabos CC: orgamento prevé se¢oes de 6 mm? e 4
mm?, projeto indica apenas 6 mm?

Para fins de execugéo, prevalece o projeto, que especifica cabos CC de 6 mm?.
Os cabos de 4 mm? constantes do orgamento sintético foram utilizados como
referéncia estimativa para determinados trechos de menor extensao, nao
constituindo especificagao técnica vinculante.

O dimensionamento definitivo dos cabos CC, incluindo a definicido das se¢odes
por trecho e string, sera consolidado no projeto executivo, observando o critério
de queda de tensdo maxima admissivel de 1% no lado CC, conforme as boas
praticas de engenharia fotovoltaica e as normas ABNT aplicaveis. A contratada
deve prever em sua proposta a se¢cao mais conservadora indicada no projeto,
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QUESTIONAMENTO 6 — Cercamento perimetral da UFV: responsabilidade
pela execugao

O cercamento perimetral da Usina Fotovoltaica (UFV) é item de seguranca
operacional e patrimonial, integrante do escopo de implementagdo da usina.
Sua execucdo € de responsabilidade da contratada, devendo o custo
correspondente estar contemplado na proposta.

O projeto executivo devera detalhar o tipo, as dimensdes, os materiais e as
especificagdes do cercamento, em conformidade com as normas de seguranga
aplicaveis, as exigéncias da EQUATORIAL MARANHAO para fins de
homologacao e as condi¢cdes especificas do local de instalagao da usina. A
auséncia de item individualizado na planilha orgamentaria ndo exime a
contratada dessa obrigacdo, sendo o cercamento condi¢do necessaria para a
vistoria e aprovacao do sistema pela concessionaria.

DISPOSIGAO FINAL

A presente resposta € vinculante e passa a integrar o edital da Concorréncia N°
001/2026, nos termos do art. 25, §4° da Lei Federal n°® 14.133/2021. O certame tem
seu prosseguimento confirmado, mantida a data de abertura das propostas
anteriormente publicada.

Buritirana/MA, 23 de Fevereiro de 2026
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